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Рукав BIOMASTER  
напорно-всасывающий абразивный ABR 
TRUCK WP 4 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой:
Черная (либо коричневая) гладкая антистатическая абразивоустойчивая (более 
40мм**3 по DIN 53516:1987) резина NR (по спецзаказу – коричневая резина NR*)

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, стальная спираль, медная стреньга

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям и истиранию черная синтетическая резина SBR/
EPDM 

Применение:

Напорно-всасывающий рукав применяется для перемещения сухого песка, 
цемента, строительных смесей, мелкого гравия и других силосов, исключительная 
стойкость к истиранию. Стойкость к вакууму  - 0,9 Bar (у диаметра 76 и 102)  
0,8 (у диаметра 152) 0,7 (у диаметров 203)

Рабочая температура: (-40C/+82C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ 
РАЗРЯЖЕНИЯ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER ABR TRUCK WP 4 BAR 2 1/2” 63,5 78,5 4 0,9 60 2260 260

BIOMASTER ABR TRUCK WP 4 BAR 3 ” 76 95,0 4 0,9 60 3200 260

BIOMASTER ABR TRUCK WP 4 BAR 4 ” 102 119,2 4 0,9 60 4700 360

BIOMASTER ABR TRUCK WP 4 BAR 5 ” 127 144,8 4 0,9 40 5740 450

BIOMASTER ABR TRUCK WP 4 BAR 6 ” 152 171,2 4 0,8 40 7400 675

BIOMASTER ABR TRUCK WP 4 BAR 8 ” 203 223 4 0,7 25 10900 1000
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   АБРАЗИВОСТОЙКИЕ РУКАВАПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   АБРАЗИВОСТОЙКИЕ РУКАВА

Рукав BIOMASTER  
напорно-всасывающий абразивный ABR 
TRUCK WP 10 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой:
Черная (коричневая) гладкая антистатическая абразивоустойчивая (более 40мм**3 
по DIN 53516:1987) черная резина NR (по спецзаказу – коричневая резина NR*)

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, стальная спираль, медная стреньга

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям и истиранию черная синтетическая резина SBR/
EPDM 

Применение:

Напорно-всасывающий рукав применяется для перемещения сухого песка, 
цемента, строительных смесей, мелкого гравия и других силосов, исключительная 
стойкость к истиранию. Стойкость к вакууму  - 0,9 Bar (у диаметра 76 и 102) 0,8 (у 
диаметра 127) 0,7 (у диаметров 152 и 203).

Рабочая температура: (-40C/+82C)

Страна производства: Китай, Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ 
РАЗРЯЖЕНИЯ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER ABR TRUCK 2-1/2”  
WP 10 BAR

2-1/2” 64 81.4 10 0,9 60 2570 430

BIOMASTER ABR TRUCK 3”  
WP 10 BAR

3” 76 95.8 10 0,9 60 3630 450

BIOMASTER ABR TRUCK 4”  
WP 10 BAR

4” 102 124.2 10 0,9 30 5660 700

BIOMASTER ABR TRUCK S/D 5” 
WP 10 BAR

5” 127 151,2 10 0,8 30 8150 1000

Рукав BIOMASTER пескоструйный  
SANDBLAST 12 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой:
Черная гладкая антистатическая абразивоустойчивая (более 50мм**3 по DIN 
53516:1987) резина NR/BR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям и истиранию черная синтетическая резина  
SBR/EPDM 

Применение:
Напорный рукав применяется в качестве пескоструйного рукава для очистки 
поверхностей дробью, песком и другими абразивами (12Bar), исключительная 
стойкость к истиранию

Рабочая температура: (-30C/+70C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER SANDBLAST WP 12 BAR 1/2” 13 27 12 36 40 560 130

BIOMASTER SANDBLAST WP 12 BAR 3/4” 19 33 12 36 40 750 190

BIOMASTER SANDBLAST WP 12 BAR 1” 25 39 12 36 40 970 250

BIOMASTER SANDBLAST WP 12 BAR 1 1/4" 32 48 12 36 40 1230 320

BIOMASTER SANDBLAST WP 12 BAR 1 1/2" 38 60 12 36 40 1950 380

BIOMASTER SANDBLAST WP 12 BAR
1 

9/16"
42 64 12 36 40 1700 420

BIOMASTER SANDBLAST WP 12 BAR 2 " 51 71 12 36 40 2200 520
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   АБРАЗИВОСТОЙКИЕ РУКАВАПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   АБРАЗИВОСТОЙКИЕ РУКАВА

Рукав BIOMASTER бетонный  
BETON/40 40 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой:
Черная гладкая антистатическая абразивоустойчивая (более 60мм**3 по DIN 
53516:1987) резина NR/SBR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям и истиранию черная синтетическая резина  
SBR/EPDM 

Применение:
Напорный рукав применяется для подачи и распыления штукатурки, бетона  
и готового раствора (40Bar), исключительная стойкость к истиранию

Рабочая температура: (-40C/+70C)

Страна производства: Китай, Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER BETON/40 WP 40 BAR   1 1/4” 32 46 40 120 40 950 320

BIOMASTER BETON/40 WP 40 BAR 2” 51 68 40 120 40 2050 500

BIOMASTER BETON/40 WP 40 BAR 2 1/2” 65 82 40 120 40 2800 650

BIOMASTER BETON/40 WP 40 BAR 3” 76 94 40 120 40 3300 750

BIOMASTER BETON/40 WP 40 BAR   4 ” 101,6 122 40 120 40 4120 1000

Рукав BIOMASTER ПВХ  
напорно-всасывающий 100SM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой:
ПВХ абразивоустойчивый серый со сверхэластичной добавкой для низких 
температур

Усиление: Противоударная белая спираль из жесткого ПВХ

Наружный слой:
ПВХ абразивоустойчивый серый со сверхэластичной добавкой для низких 
температур 

Применение:

Напорно-всасывающий ПВХ рукав с высокими показателями абразивоустойчивости 
пригоден для работы в зимний период для использования при низких 
температурах. Используется в случаях, когда необходима большая гибкость. 
Применяется как шланг для ассенизаторских машин, откачки сточных вод, 
канализации, фекалий, ила, для забора воды из водоёмов

Рабочая температура: (-40C/+60C)

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ 
РАЗРЯЖЕНИЯ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER НВ100SM   1” 25 32,6 9 0,8 30 400 100

BIOMASTER НВ100SM   1 1/4” 32 40 9 0,7 30 600 200

BIOMASTER НВ100SM   1 1/2” 38 46,8 8 0,7 30 680 220

BIOMASTER НВ100SM 2” 50 59 7 0,7 30 970 250

BIOMASTER НВ100SM 3” 76 86 6 0,6 30 1820 340

BIOMASTER НВ100SM   4 ” 102 115,4 5 0,5 30 2600 470

BIOMASTER НВ100SM  5 ” 127 142 4 0,5 30 3200 560

BIOMASTER НВ100SM   6 ” 150 167 3 0,4 30 3600 650
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ВОДА/ВОЗДУХПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ВОДА/ВОЗДУХ

Рукав BIOMASTER AIR/WATER  
напорный ВОДА/ВОЗДУХ 20 BAR

Рукав BIOMASTER AIR/WATER  SD  
напорно-всасывающий ВОДА/ВОЗДУХ  
10 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина NR, SBR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям черная синтетическая резина SBR/EPDM 

Применение:
Универсальный рукав для передачи воздуха, воды, используется в строительстве  
и в сельском хозяйстве, пригоден также для воздуха с содержанием масла

Рабочая температура: (-30C/+85C)

Страна производства: Турция, Китай

Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина EPDM

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, стальная спираль

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям черная синтетическая резина EPDM 

Применение:
Универсальный рукав для передачи воздуха, воды, используется в строительстве,  
в промышленности и в сельском хозяйстве

Рабочая температура: (-40C/+145C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER AIR/WATER  WP 20 
BAR

 3/8" 10 17 20 60 40 320 100

BIOMASTER AIR/WATER  WP 20 
BAR

1/2" 13 19 20 60 40 350 130

BIOMASTER AIR/WATER  WP 20 
BAR

5/8” 16 24 20 60 40 450 160

BIOMASTER AIR/WATER  WP 20 
BAR

1 1/4” 32 45.8 20 60 40 1210 320

BIOMASTER AIR/WATER  WP 20 
BAR

1 1/2” 38 52 20 60 40 1160 350

BIOMASTER AIR/WATER  WP 20 
BAR

2 ” 51 66 20 60 40 1550 500

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER AIR/WATER  SD WP 
10 BAR

2 ” 50,8 62 10 30 60 1700 300

BIOMASTER AIR/WATER  SD WP 
10 BAR

3 ” 76 89 10 30 60 2860 400

BIOMASTER AIR/WATER  SD WP 
10 BAR

4 ” 101,6 115 10 30 60 3900 550
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Рукав BIOMASTER AIR/WATER  
напорный ВОДА/ВОЗДУХ 20 BAR

Рукав SEMPERIT напорный 
универсальный ВОДА/ВОЗДУХ  
MP20-EPDM 20 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина EPDM

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям черная синтетическая резина EPDM 

Применение:
Универсальный рукав с повышенным давлением, предназначенный для подачи 
сжатого воздуха, воды, растворов и легкой химии

Рабочая температура: (-40C/+121C)

Страна производства: Китай, Турция

Внутренний слой: EPDM, чёрный, гладкий, электропроводимый

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой:
EPDM, чёрный, гладкий, электропроводимый, стойкий против озона и атмосферного 
влияния 

Применение:

Рукав высшей гибкости с многосторонним применением с очень хорошей 
стойкостью против старения и атмосферного влияния, и с хорошей стойкостью 
против истирания. Рукав, пригодный для подачи воздуха и воды, также как  
и многих химических продуктов в промышленности и сельском хозяйстве

Рабочая температура: от -40°С до +95°С, краткосрочно до +110°С

Страна производства: Чехия, Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER EPDM MULTIPURPOSE  
ID 8MM    WP  20BAR

5/16" 8 15 20 60 50 204 50

BIOMASTER EPDM MULTIPURPOSE 
ID 10MM    WP  20BAR

3/8" 10 17 20 60 50 266 60

BIOMASTER EPDM MULTIPURPOSE 
ID 13MM   WP  20BAR

1/2" 13 19 20 60 50 342 80

BIOMASTER EPDM MULTIPURPOSE 
ID 16MM   WP  20BAR

5/8” 16 24 20 60 50 490 120

BIOMASTER EPDM MULTIPURPOSE  
ID 19MM   WP  20BAR

3/4" 19 28 20 60 50 580 120

BIOMASTER EPDM MULTIPURPOSE  
ID 25MM   WP  20BAR

1" 25 34 20 60 50 760 150

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

МР20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR 1/4" 6 13 20 80 100 150 40

МР20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR 5/16" 8 15 20 80 100 180 50

МР20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR 3/8" 10 17 20 80 100 210 60

МР20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR 1/2" 13 21 20 80 100 300 80

МР20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR 5/8" 16 24 20 80 100 350 100

МР20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR 3/4" 19 28 20 80 50 470 115

МР20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR 1" 25 35 20 80 50 660 150

МР20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR 1 1/4" 32 44 20 80 50 950 200

МР20-EPDM MULTI PURPOSE PN 20 BAR 1 1/2" 38 50 20 80 50 1200 250

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ВОДА/ВОЗДУХПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ВОДА/ВОЗДУХ
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Рукав SEMPERIT напорный  
RW501 032MT ПВХ 10 BAR

Рукав ПВХ напорно-всасывающий  
вода-воздух

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: ПВХ прозрачный либо зеленый

Усиление: синтетическая нить

Наружный слой: ПВХ прозрачный либо зеленый 

Применение:
рукав для воды и воздуха используется в строительстве, сельском хозяйстве, 
также применим в пищевой промышленности, имеет сертификат гигиены, может 
использоваться для легкой химии

Рабочая температура: вода +1°С/+40°С, воздух -5°С/+40°С

Страна производства: Чехия, Россия

Внутренний слой:
ПВХ абразивоустойчивый прозрачный либо синий со сверхэластичной добавкой для 
низких температур

Усиление: Противоударная белая спираль из жесткого ПВХ

Наружный слой:
ПВХ абразивоустойчивый прозрачный либо синий со сверхэластичной добавкой для 
низких температур

Применение:
Напорно-всасывающий рукав для воды и воздуха используется в строительстве, 
сельском хозяйстве, также применим в пищевой промышленности, имеет 
сертификат гигиены, может использоваться для легкой химии

Рабочая температура: от -40°С до +60°С

Страна производства: Чехия, Россия

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

032MT 1/4" 6 11 10 35 100 150 100

032MT 5/16" 8 13 10 35 100 180 100

032MT 3/8" 10 14.5 10 35 100 210 100

032MT 1/2" 12.5 17 10 35 100 300 50

032MT 5/8" 16 22 10 35 100 350 50

032MT 3/4" 19 26 10 35 50 470 50

032MT 1" 25 32 10 35 50 660 30

032MT 1 1/4" 32 40.5 10 35 50 950 30

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЕ 
РАЗРЯЖЕНИЯ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

Н1200S 3/4" 19 25,6 8 0,9 30 220 110

Н1200S 1" 25 32 8 0,8 30 280 140

Н1200S 1 1/4" 32 39 6 0,7 30 350 180

Н1200S 1 1/2" 35 42 6 0,7 30 360 180

Н1200S 1 1/2" 38 45 6 0,7 30 500 210

Н1200S 2" 50 58,2 6 0,7 30 700 240

Н1200S 2 1/2" 63 71,4 5 0,7 30 900 350

Н1200S 3" 76 85,5 5 0,6 30 1150 500

Н1200S 4" 100 112 4 0,5 30 1700 600

Н1200S 5" 125 137,4 3 0,5 30 2400 700

Н1200S 6" 150 162,4 3 0,4 30 3100 800

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ВОДА/ВОЗДУХПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ВОДА/ВОЗДУХ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ГАЗОВЫЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ГАЗОВЫЕ

Рукав BIOMASTER OXYGEN  
кислород 20 BAR

Рукав BIOMASTER ACETYLENE  
ацетилен 20 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина SBR/NR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям синяя синтетическая резина SBR/NR 

Применение:
Гибкий рукав для подачи кислорода, ацетилена, применяется для сварки, резки, для 
дуговой сварки в защитной атмосфере. Не подходит для LPG, CNG

Рабочая температура: (-35C/+90C)

Страна производства: Турция, Китай

Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина SBR/NR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям красная синтетическая резина SBR 

Применение:
Гибкий рукав для подачи ацетилена, применяется для сварки, резки. Подходит 
также для природного газа, кислорода, водорода, двуокиси углерода, аргона, 
азота, не подходит для LPG, CNG

Рабочая температура: (-35C/+90C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M

BIOMASTER ACETYLENE d6 WP 20 bar 1/4” 6 13 20 60 50 159

BIOMASTER ACETYLENE d9 WP 20 bar 3/8" 9 15 20 60 50 230

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M

BIOMASTER ACETYLENE d6 WP 20 bar 1/4” 6 13 20 60 50 159

BIOMASTER ACETYLENE d9 WP 20 bar 3/8" 9 15 20 60 50 230
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Рукав BIOMASTER LPG WP 20 bar (S) 
пропан-бутан 20 BAR

Рукав BIOMASTER TWIN  
кислород-ацетилен 20 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина NBR/SBR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям оранжевая синтетическая резина SBR/NR 

Применение:
Гибкий рукав для сварочных работ, для подачи сжиженного газа (LPG) пропана, 
бутана и CNG

Рабочая температура: (-35C/+90C)

Страна производства: Турция, Китай

Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина NBR/SBR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, рукава спаренные

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям синяя и красная синтетическая резина SBR/NR 

Применение:
Универсальный сдвоенный гибкий рукав для сварочных работ, синий - рукав 
для подачи кислорода, красный - для подачи ацетилена, подходит также для 
природного газа, водорода, двуокиси углерода, аргона, азота

Рабочая температура: (-35C/+90C)

Страна производства: Китай, Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M

BIOMASTER LPG d6 WP 20 bar 1/4” 6 13 20 60 50 153

BIOMASTER LPG d9 WP 20 bar 3/8" 9 16 20 60 50 230

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M

BIOMASTER TWIN 9x16mm 20Bar 3/8" 9 16 20 60 100 480

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ГАЗОВЫЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ГАЗОВЫЕ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ГАЗОВЫЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ГАЗОВЫЕ

Рукав BIOMASTER LPG газовый  
OIL LPG напорный  25 BAR

Рукав SEMPERIT GOX кислород  
20 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная гладкая маслобензостойкая резина NBR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд + медная стренга

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям черная маслобензостойкая резина NBR с 
отпечатком бандажной ленты

Применение:
Напорный рукав с мягкими стенками для перекачки сжиженных углеводородных 
газов (СУГ) LPG, нефтепродуктов, различных видов топлива, может применятся на 
топливораздаточных колонках

Рабочая температура: (-35C/+80C)

Страна производства: Китай, Турция

Внутренний слой: EPDM, чёрный, гладкий

Усиление: текстильные прокладки с кордом

Наружный слой: EPDM, синий, рубчатый 

Применение:
гибкий рукав для транспортирования кислорода. Для сварки и резки, для дуговой 
сварки в защитной атмосфере и для подобных методов - не подходит для LPG, MPS 
и CNG

Рабочая температура: (-50C/+70C)

Страна производства: Чехия

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M

BIOMASTER OIL LPG 3/4" WP 25 Bar 3/4" 19 34,8 25 100 60 950

BIOMASTER OIL LPG 1- 1/4" WP 25 Bar 1-1/4" 32 47,6 25 100 60 1170

BIOMASTER OIL LPG 1- 1/2" WP 25 Bar 1-1/2" 38 54,6 25 100 60 1620

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M

Semperit S GOX EN 559 PN 2 МРа (20 bar) 1/4" 6,3 13,3 20 60 50 150

Semperit S GOX EN 559 PN 2 МРа (20 bar) 1/4" 6,3 16,3 20 60 50 240

Semperit S GOX EN 559 PN 2 МРа (20 bar) - 9 16 20 60 50 190

Semperit S GOX EN 559 PN 2 МРа (20 bar) - 9 20 20 60 50 180

Semperit S GOX EN 559 PN 2 МРа (20 bar) 1/2" 12,5 22,5 20 60 50 420

Semperit S GOX EN 559 PN 2 МРа (20 bar) 5/8" 16 25 20 60 50 420

Semperit S GOX EN 559 PN 2 МРа (20 bar) 5/8" 16 26 20 60 50 510

Semperit S GOX EN 559 PN 2 МРа (20 bar) - 20 30 20 60 50 630

Semperit S GOX EN 559 PN 2 МРа (20 bar) - 20 31 20 60 50 680
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ГАЗОВЫЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ГАЗОВЫЕ

Рукав SEMPERIT GAC ацетилен  
20 BAR

Рукав SEMPERIT GWPB  
пропан/бутан 20 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: EPDM, чёрный, гладкий

Усиление: текстильные прокладки с кордом

Наружный слой: EPDM, красный, рубчатый 

Применение:

гибкий рукав для подачи ацетилена. Для сварки и резки, для дуговой сварки в 
защитной атмосфере и для подобных методов. Подходит также для природного 
газа, водорода, светильного газа и двуокиси углерода, аргона, азота и для сварки и 
резки - не подходит для LPG, MPS и CNG

Рабочая температура: (-50C/+70C)

Страна производства: Чехия

Внутренний слой: EPDM, чёрный, гладкий 

Усиление: текстильные прокладки с кордом

Наружный слой: EPDM, красный, рубчатый 

Применение:

гибкий рукав для подачи ацетилена. Для сварки и резки, для дуговой сварки в 
защитной атмосфере и для подобных методов. Подходит также для природного 
газа, водорода, светильного газа и двуокиси углерода, аргона, азота и для сварки и 
резки - не подходит для LPG, MPS и CNG

Рабочая температура: (-50C/+70C)

Страна производства: Чехия

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M

Semperit S GAC EN 559 PN 2 MPa (20 bar) 1/4" 6,3 13,3 20 60 50 150

Semperit S GAC EN 559 PN 2 MPa (20 bar) - 9 16 20 60 50 190

Semperit S GAC EN 559 PN 2 MPa (20 bar) - 9 20 20 60 50 300

Semperit S GAC EN 559 PN 2 MPa (20 bar) 1/2" 12,5 22,5 20 60 50 420

Semperit S GAC EN 559 PN 2 MPa (20 bar) 5/8" 16 25 20 60 50 420

Semperit S GAC EN 559 PN 2 MPa (20 bar) 5/8" 16 26 20 60 50 510

Semperit S GAC EN 559 PN 2 MPa (20 bar) - 20 30 20 60 50 570

Semperit S GAC EN 559 PN 2 MPa (20 bar) - 20 31 20 60 50 680

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M

Semperit S GWPB EN 559 PN 2 МРа (20 bar) 1/4” 6,3 13,3 20 60 50 160

Semperit S GWPB EN 559 PN 2 МРа (20 bar) - 9 16 20 60 50 190

Semperit S GWPB EN 559 PN 2 МРа (20 bar) 1/2” 12,5 22,5 20 60 50 430

Semperit S GWPB EN 559 PN 2 МРа (20 bar) 5/8" 16 26 20 60 50 500

Semperit S GWPB EN 559 PN 2 МРа (20 bar) - 20 31 20 60 50 680
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ДЛЯ ПАРАПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ДЛЯ ПАРА

Рукав BIOMASTER STEAM паровой  
+170C 7 Bar 

Рукав BIOMASTER STEAM  паровой  
+210C 18 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная температуростойкая гладкая резина EPDM

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям черная резина EPDM с отпечатком бандажной 
ленты

Применение:

Напорный рукав для пара, с текстильным кордом, предназначен для насыщенного 
пара под давлением до 7 бар.  
Для увеличения срока службы рекомендуется обеспечивать отток остаточной воды 
после каждого применения.

Фактор безопасности: * 10:1 - для пара, 3,15:1 – для горячей воды

Рабочая температура: (-40C/+170C)

Страна производства: Турция, Китай

Внутренний слой: Черная термостойкая синтетическая резина EPDM 

Усиление: Высокопрочные металлические оплетки

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям красная резина EPDM с отпечатком бандажной 
ленты

Применение:
Напорный рукав для перегретого пара, с текстильным кордом, предназначен 
для насыщенного пара под давлением до 18 бар. Для увеличения срока службы 
рекомендуется обеспечивать отток остаточной воды после каждого применения

Фактор безопасности: * 10:1 - для пара, 3,15:1 – для горячей воды

Рабочая температура: (-40C/+210C)

Страна производства: Китай, Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER STEAM WP 7 BAR 1/2” 13 25 7/18* 70 40 380 80

BIOMASTER STEAM WP 7 BAR 5/8 “ 16 28 7/18* 70 40 480 95

BIOMASTER STEAM WP 7 BAR 3/4” 19 31 7/18* 70 40 550 115

BIOMASTER STEAM WP 7 BAR 1 “ 25 38 7/18* 70 40 620 160

BIOMASTER STEAM WP 7 BAR 1 1/4" 32 46 7/18* 70 40 990 195

BIOMASTER STEAM WP 7 BAR 1 1/2" 38 52 7/18* 70 40 1220 250

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER STEAM WP 18 BAR 1/2” 13 21,4 18/55* 180 100 450 80

BIOMASTER STEAM WP 18 BAR 5/8“ 16 24,5 18/55* 180 100 520 100

BIOMASTER STEAM WP 18 BAR 3/4” 19 28,5 18/55* 180 100 650 110

BIOMASTER STEAM WP 18 BAR 1“ 25 36,6 18/55* 180 100 910 170

BIOMASTER STEAM WP 18 BAR 1 1/4" 32 44,8 18/55* 180 60 1300 150

BIOMASTER STEAM WP 18 BAR 1 1/2“ 38 52,1 18/55* 180 60 1700 200

BIOMASTER STEAM WP 18 BAR 2“ 51 65,5 18/55* 180 60 2000 300



www.hydrocom-spb.ru www.hydrocom-spb.ruinfo@hydrocom.spb.ru info@hydrocom.spb.ru

— 2524 —

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Рукав радиаторный BIOMASTER  
RADIATOR 6 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина EPDM

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям черная синтетическая резина EPDM 

Применение:
Рукав для автомобильных радиаторов, применяется для транспортировки 
антифризов, горячей воды и растворов в системах охлаждения

Рабочая температура: (-40C/+120C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER RADIATOR WP 6 BAR 3/8” 10 17 6 18 40 210 65

BIOMASTER RADIATOR WP 6 BAR 1/2” 12,7 21 6 18 60 330 70

BIOMASTER RADIATOR WP 6 BAR 5/8” 16 25 6 18 40 450 95

BIOMASTER RADIATOR WP 6 BAR 3/4” 19 29 6 18 40 500 115

BIOMASTER RADIATOR WP 6 BAR 1 ” 25 33 6 18 40 460 150

BIOMASTER RADIATOR WP 6 BAR 1 1/4“ 32 40 6 18 40 740 195

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ДЛЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Рукав радиаторный SEMPERIT  
FKD-R 6 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная гладкая синтетическая резина EPDM

Усиление: Полиэфирные прокладки с кордом

Наружный слой: EPDM, чёрный, гладкий, атмосферостойкий и озоностойкий 

Применение:
Рукав для автомобильных радиаторов, применяется для транспортировки 
антифризов, горячей воды и растворов в системах охлаждения

Рабочая температура: (-40C/+120C)

Страна производства: Чехия

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM - 12 19 6 18 50 200 70

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM - 13 20 6 18 50 250 80

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM  9/16" 14 21 6 18 50 270 85

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM - 15 22 6 18 50 290 90

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM 5/8" 16 23 6 18 50 300 95

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM - 18 25 6 18 50 320 110

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM 3/4" 19 26 6 18 50 330 115

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM - 20 27 6 18 50 350 120

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM 7/8"    22 29 6 18 50 370 135

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM 1"    25 32 6 18 50 420 150

SEMPERIT FKD EPDM/PES/EPDM 1 1/4" 32 43 6 18 50 840 195



www.hydrocom-spb.ru www.hydrocom-spb.ruinfo@hydrocom.spb.ru info@hydrocom.spb.ru

— 2726 —

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Рукав BIOMASTER IK25 
каналопромывочный 250 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: SBR, черный, гладкий

Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка

Наружный слой:
NR/BR, черный, гладкий, с высокой износостойкостью и устойчивостью к 
атмосферному воздействию

Применение:

Применяется на коммунальных машинах автомобилей для промывки 
канализационных и дренажных каналов, для очистки каналов в промышленности, 
хозяйстве и инфраструктуре. Высокая экономичность из-за поверхности с большой 
износостойкостью и устойчивостью к атмосферному воздействию. В стандартном 
виде поставляется фиксированными длинами (80, 100, 120, 150 метров) с BSP-
резьбовыми наконечниками на обеих сторонах (1/2”, 3/4”, 1”, 1 ¼” соответственно)

Рабочая температура: (-35C/+80C) 

Страна производства: Чехия, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER IK25 PN 250 BAR 1/2” 13 25 250 625 40 460 70

BIOMASTER IK25 PN 250 BAR 3/4” 19 31 250 625 40 610 95

BIOMASTER IK25 PN 250 BAR 1” 25 39 250 625 40 860 110

BIOMASTER IK25 PN 250 BAR 1 1/4” 32 48 250 625 40 1270 150

Рукав МБС напорный BIOMASTER  
OIL 10 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная гладкая маслобензостойкая резина NBR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям черная маслобензостойкая резина NBR. 

Применение:

Напорный рукав с мягкими стенками для перекачки нефтепродуктов, различных 
видов топлива (дизельное топливо, бензин) с содержанием ароматических веществ 
до 50%, масел, а также различных технических жидкостей (антифриз, тормозная 
жидкость и т.д.)

Рабочая температура: (-40C/+80C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER OIL (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR

1 1/4” 32 43 10 30 40 830 210

BIOMASTER OIL (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR

1 1/2” 38 49 10 30 40 1000 300

BIOMASTER OIL (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR

2” 51 63 10 30 40 1420 400

BIOMASTER OIL (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR

2 1/2” 63 76 10 30 40 1830 550

BIOMASTER OIL (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR

3” 76 90 10 30 40 2120 600

BIOMASTER OIL (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR

4” 102 118 10 30 40 3870 700
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ

Рукав МБС напорный BIOMASTER  
OIL 20 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная гладкая маслобензостойкая резина NBR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, начиная с диаметра 32 – также медная стреньга

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям черная маслобензостойкая резина NBR, до 
диаметра 25 – гладкий наружный слой, свыше – с отпечатком бандажной ленты. 

Применение:

Напорный рукав с мягкими стенками для перекачки нефтепродуктов, различных 
видов топлива (дизельное топливо, бензин) с содержанием ароматических веществ 
до 50%, масел, а также различных технических жидкостей (антифриз, тормозная 
жидкость и т.д.)

Рабочая температура: (-40C/+80C)

Страна производства: Китай, Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER OIL/FUEL ID 6MM WP 20BAR 1/4” 6 12 20 60 50 139 30

BIOMASTER OIL/FUEL ID 8MM  WP 20BAR 5/16” 8 14.5 20 60 50 185 40

BIOMASTER OIL/FUEL ID 10MM WP 20BAR 3/8” 10 16.5 20 60 50 270 50

BIOMASTER OIL/FUEL ID 13MM WP 20BAR 1/2” 13 21 20 60 50 350 65

BIOMASTER OIL/FUEL ID 16MM WP 20BAR 5/8” 16 25,5 20 60 50 500 80

BIOMASTER OIL/FUEL ID 19MM WP 20BAR 3/4” 19 27 20 60 50 555 95

BIOMASTER OIL/FUEL ID  25MM WP 20BAR 1” 25 33 20 60 50 768 125

BIOMASTER OIL/FUEL ID  32MM WP 20BAR 1 1/4” 32 42,5 20 60 50 1220 160

BIOMASTER OIL/FUEL ID  38MM WP 20BAR 1 1/2” 38 48,5 20 60 50 1320 190

BIOMASTER OIL/FUEL ID 51MM WP 20BAR 2” 51 63 20 60 60 1811 210

Рукав МБС напорно-всасывающий  
BIOMASTER OIL S/D 10 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Черная гладкая маслобензостойкая резина NBR

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, стальная спираль, медная стреньга

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям черная маслобензостойкая резина NBR 

Применение:

Напорно-всасывающий рукав с жесткими стенками для перекачки, слива и 
отсасывания нефтепродуктов, различных видов топлива (дизельное топливо, 
бензин) с содержанием ароматических веществ до 50%, масел а также различных 
технических жидкостей (антифриз, тормозная жидкость и т.д.). Стойкость к вакууму  
- 0,9 Bar

Рабочая температура: (-40C/+80C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER OIL SD (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR 3/4“ 19 29 10 30 40 570 45

BIOMASTER OIL SD (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR 1 “ 25 35 10 30 40 770 55

BIOMASTER OIL SD (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR 1 1/4“ 32 42 10 30 40 950 65

BIOMASTER OIL SD (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR 1 1/2” 38 49 10 30 40 1100 80

BIOMASTER OIL SD (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR 2" 51 63 10 30 40 1570 130

BIOMASTER OIL SD (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR 3" 76 90 10 30 40 2490 350

BIOMASTER OIL SD (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR

3 9/16" 90 105 10 30 40 2500 380

BIOMASTER OIL SD (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR 4" 102 118 10 30 40 5200 400

BIOMASTER OIL SD (DIESEL, PETROL) 
WP 10 BAR 5" 152 172 10 30 40 7700 800
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Рукав SEMPERIT напорный  
TUC 20 20 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводимый

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, медная стреньга

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям черная маслобензостойкая резина NBR 

Применение:

гибкий рукав, предназначенный для транспорта бессвинцового горючего (EN 
228:2000), нефти (EN 590:1999), и отопительного масла (DIN 51 603, часть 1-5), также 
и сжатого воздуха. Для разного рода применения в промышленности, в гаражах, 
заправочных станциях и сервисных цехах

Рабочая температура: (-40C/+100C)

Страна производства: Чехия

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

SEMPERIT (S) TUC 20 Oil/Air PN 20 BAR 1/4“ 6 12 20 60 50 140 30

SEMPERIT (S) TUC 20 Oil/Air PN 20 BAR 5/16“ 8 14 20 60 50 170 40

SEMPERIT (S) TUC 20 Oil/Air PN 20 BAR 3/8“ 10 17 20 60 50 230 50

SEMPERIT (S) TUC 20 Oil/Air PN 20 BAR 1/2” 13 20 20 60 50 290 65

SEMPERIT (S) TUC 20 Oil/Air PN 20 BAR 5/8" 16 24 20 60 50 400 80

SEMPERIT (S) TUC 20 Oil/Air PN 20 BAR 3/4" 19 27 20 60 50 470 95

SEMPERIT (S) TUC 20 Oil/Air PN 20 BAR 1" 25 35 20 60 50 630 125

SEMPERIT (S) TUC 20 Oil/Air PN 20 BAR 1 1/4" 32 42 20 60 50 880 160

Рукав SEMPERIT для бензоколонок  
TOF 319 20 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводимый

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, медная стреньга

Наружный слой: NBR/EPDM, чёрный, гладкий, электропроводимый, условно стойкий против масла 

Применение:
рукав, предназначенный для бессвинцового горючего (EN 228:2000), нефти 
(EN 590:1 999) и отопительного масла (DIN 51 603, часть 1-5) применяется на 
бензоколонках

Рабочая температура: (-40C/+100C)

Страна производства: Чехия, Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

SEMPERIT TOF 319 Treibstoff/Fuel 
PN 20 bar

5/8 " 15,9 26 20 60 50 430 100

SEMPERIT TOF 319 Treibstoff/Fuel 
PN 20 bar

3/4" 19 31 20 60 50 620 120

SEMPERIT TOF 319 Treibstoff/Fuel 
PN 20 bar

1" 25 37 20 60 50 800 150

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ПИЩЕВЫЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ПИЩЕВЫЕ

Рукав пищевой напорно-всасывающий 
BIOMASTER RED (BLUE) FOOD 10 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Гладкая белая EPDM (у типа RED) или NBR (у типа BLUE) резина с пищевым допуском FDA 

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, стальная спираль

Наружный слой:
Слегка гофрированная, устойчивая к погодным условиям, легкой химии и к истиранию красная 
(синяя) резина EPDM 

Применение:

Напорно-всасывающий пищевой рукав с жесткими стенками с одобрением FDA серий RED 
(красный) и BLUE (синий) – универсальны и взаимозаменяемы. RED (красный) - предназначен 
большей частью подачи и всасывания пищевых продуктов на водной основе, таких как вино, 
соки, безалкогольные напитки и другие продукты питания, не рекомендуется для жирной 
пищи. BLUE (синий) - предназначен большей частью для жирных пищевых продуктов, таких 
как молоко, растительное масло, продукты повседневного спроса и т. д. Может применяться 
как рукав для неинтенсивного пара, также возможна кратковременная обработка паром после 
пищевых продуктов

Рабочая температура: (-40C/+110C +150С кратковременно)

Страна производства: Китай, Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER FOOD SD 3/4" WP 10BAR 3/4" 19 30.8 10 30 40 718 70

BIOMASTER FOOD SD 1" WP 10BAR 1” 25 36.8 10 30 40 890 85

BIOMASTER FOOD SD 1-1/4" WP 10BAR 1 1/4” 32 44.8 10 30 40 1190 105

BIOMASTER FOOD SD 1-1/2" WP 10BAR 1 1/2” 38 51.4 10 30 40 1330 120

BIOMASTER FOOD SD 2" WP 10BAR 2” 51 64.4 10 30 40 1900 160

BIOMASTER FOOD SD 2-1/2" WP 10BAR 2-1/2” 64 78.4 10 30 40 2470 210

BIOMASTER FOOD SD 3" WP 10BAR 3” 76 90.8 10 30 40 3000 250

BIOMASTER FOOD SD 4" WP 10BAR 4” 102 119.2 10 30 40 4950 350

Рукав пищевой напорный BIOMASTER  
FOOD 7 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Гладкая белая EPDM/NBR резина с пищевым допуском FDA 

Усиление: Высокопрочный текстильный корд

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям, легкой химии и к истиранию синяя резина EPDM 

Применение:

Напорный пищевой рукав с мягкими стенками с одобрением FDA предназначен 
для слива и подачи пищевых продуктов на водной основе, таких как вино, соки, 
безалкогольные напитки и другие продукты питания, также подходит для молока, 
пищевых жиров, продуктов повседневного спроса и т.д. Может применяться как 
рукав для неинтенсивного пара, также возможна кратковременная обработка 
паром после пищевых продуктов

Рабочая температура: (-40C/+120C +150С кратковременно)

Страна производства: Китай, Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER FOOD 3/4" WP 7BAR 3/4" 19 30.4 6 18 40 555 115

BIOMASTER FOOD 1" WP 7BAR 1” 25 36.4 6 18 40 719 130
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ПИЩЕВЫЕПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ПИЩЕВЫЕ

Рукав пищевой/паровой н/в красный  
BIOMASTER RED FOOD SD t=+165C 7 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Гладкая белая EPDM нетоксичная резина с пищевым допуском FDA 

Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка, стальная спираль

Наружный слой:
Гладкая, устойчивая к погодным условиям, легкой химии и к истиранию красная 
резина EPDM 

Применение:

Напорно-всасывающий пищевой рукав с жесткими стенками с одобрением FDA 
предназначен подачи пищевых продуктов на водной основе, таких как вино, соки, 
алкогольные напитки (в т.ч. спирты ALCOHOL до 96град) и другие продукты питания, 
также подходит для молока, пищевых жиров, продуктов повседневного спроса 
и т.д. Может применятся как рукав для пара, также возможна кратковременная 
обработка паром после пищевых продуктов

Рабочая температура: (-40C/+165C)

Страна производства: Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER FOOD ALCOHOL 96 
S/D WP 7 BAR

1 ” 25 37 7 21 40 900 80

BIOMASTER FOOD ALCOHOL 96 
S/D WP 7 BAR

1 1/4” 32 44 7 21 40 1100 90

BIOMASTER FOOD ALCOHOL 96 
S/D WP 7 BAR

1 1/2” 38 51 7 21 40 1450 100

BIOMASTER FOOD ALCOHOL 96 
S/D WP 7 BAR

2” 51 65 7 21 40 1975 160

Рукав пищевой напорно-всасывающий 
BIOMASTER BLUE FOOD 10 Bar

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Гладкая белая нетоксичная резина NR с пищевым допуском FDA 

Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка, стальная спираль

Наружный слой:
Гладкая, устойчивая к погодным условиям, легкой химии и к истиранию синяя 
резина NR/EPDM 

Применение:

Напорно-всасывающий пищевой рукав с жесткими стенками с одобрением 
FDA предназначен подачи и всасывания пищевых продуктов на водной основе, 
таких как вино, соки, безалкогольные напитки и другие продукты питания, 
также подходит для молока, пищевых жиров, продуктов повседневного спроса 
и т.д. Возможна кратковременная обработка паром после пищевых продуктов 
(ошпаривание). Стойкость к вакууму  - 0,9 Bar

Рабочая температура: (-40C/+120C +150С кратковременно)

Страна производства: Китай, Турция

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER FOOD S/D 10 BAR 1” 25 36 10 30 40 800 80

BIOMASTER FOOD S/D 10 BAR 1 1/2” 32 44 10 30 40 1150 90

BIOMASTER FOOD S/D 10 BAR 1 1/2” 38 50 10 30 40 1290 100

BIOMASTER FOOD S/D 10 BAR 2” 51 64 10 30 40 2150 160

BIOMASTER FOOD S/D 10 BAR 2 1/2" 63 77 10 30 40 2700 210

BIOMASTER FOOD S/D 10 BAR 3" 76 90 10 30 40 3400 250
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   ХИМИЧЕСКИЕ РУКАВАПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ПИЩЕВЫЕ

Рукав пищевой/паровой напорный  
BIOMASTER  BLUE FOOD 7 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой:
Гладкая белая EPDM нетоксичная резина с пищевым допуском FDA                               
Убрать спираль из рисунка!

Усиление: Высокопрочная текстильная оплетка

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям, легкой химии и к истиранию синяя резина EPDM 

Применение:

Напорный пищевой рукав с мягкими стенками с одобрением FDA предназначен 
подачи пищевых продуктов на водной основе, таких как вино, соки, безалкогольные 
напитки и другие продукты питания, также подходит для молока, пищевых жиров, 
продуктов повседневного спроса и т.д. Может применятся как рукав для пара, 
также возможна обработка паром после пищевых продуктов.

Рабочая температура: (-40C/+165C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER FOOD STEAM WP 7 
BAR

1/2 ” 13 24 7 70 40 395 80

BIOMASTER FOOD STEAM WP 7 
BAR

5/8” 16 28 7 70 40 530 95

BIOMASTER FOOD STEAM WP 7 
BAR

3/4” 19 31 7 70 40 560 115

BIOMASTER FOOD STEAM WP 7 
BAR

1” 32 46 7 70 40 1100 195

BIOMASTER FOOD STEAM WP 7 
BAR

1 1/4” 38 52 7 70 40 1350 230

BIOMASTER FOOD STEAM WP 7 
BAR

2” 51 66 7 70 40 1780 300

Рукав химический напорно-
всасывающий BIOMASTER CHEMICAL 
UHMWPE S/D 16 BAR 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности UHMWPE

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, стальная спираль, медная стреньга

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям, легкой химии и к истиранию зеленая резина 
EPDM с отпечатком бандажа 

Применение:

Напорно-всасывающий химический рукав отлично подходит для перекачки широкого 
спектра химикатов, нефтепродуктов и масел. Может транспортировать 80%-ную 
концентрацию химикатов, растворителей и агрессивных жидкостей. В том числе 
неорганические кислоты (соляная кислота, серная кислота), 50% азотная кислота и др.), 
щелочи (гидроксид калия, хлорная кислота, хлорноватистая кислота, хлорная кислота и 
др.), неорганические соли (трифторид бора, сульфат железа, сульфат алюминия, азотная 
кислота и др.) Натрий, сульфид калия , раствор нитрата серебра и др.), органические кислоты 
(муравьиная, уксусная, насыщенная салициловая и др.), другие органические соединения 
(октан, метанол, этанол, дифениламин, этилендиамин, синтетические моющие средства). 
Стойкость к вакууму  - 0,9 Bar.

Рабочая температура: (-30C/+100C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER CHEMICAL S/D UHMWPE 
16 BAR 3/4" 19 31 16 51 40 630 125

BIOMASTER CHEMICAL S/D UHMWPE 
16 BAR 1" 25 37 16 51 40 780 150

BIOMASTER CHEMICAL S/D UHMWPE 
16 BAR 1 1/4" 32 44 16 51 40 1100 175

BIOMASTER CHEMICAL S/D UHMWPE 
16 BAR 1 1/2" 38 51 16 51 40 1370 225

BIOMASTER CHEMICAL S/D UHMWPE 
16 BAR 2" 51 65 16 51 40 1830 275

BIOMASTER CHEMICAL S/D UHMWPE 
16 BAR 2 1/2" 63 79 16 51 40 2500 350

BIOMASTER CHEMICAL S/D UHMWPE 
16 BAR 3" 76 92 16 51 40 3000 400

BIOMASTER CHEMICAL S/D UHMWPE 
16 BAR 4" 102 118 16 51 40 3900 500
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   ХИМИЧЕСКИЕ РУКАВА

Рукав химический напорный  
BIOMASTER CHEMICAL UHMWPE 10 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности UHMWPE

Усиление: Высокопрочный текстильный корд, медная стреньга

Наружный слой:
Устойчивая к погодным условиям, легкой химии и к истиранию зеленая резина 
EPDM с отпечатком бандажа

Применение:

Напорный химический рукав отлично подходит для перекачки широкого спектра химикатов, 
нефтепродуктов и масел. Может транспортировать 80%-ную концентрацию химикатов, 
растворителей и агрессивных жидкостей. В том числе неорганические кислоты (соляная 
кислота, серная кислота). , 50% азотная кислота и др.), щелочи (гидроксид калия, хлорная 
кислота, хлорноватистая кислота, хлорная кислота и др.), неорганические соли (трифторид 
бора, сульфат железа, сульфат алюминия, азотная кислота и др.) Натрий, сульфид калия , 
раствор нитрата серебра и др.), органические кислоты (муравьиная, уксусная, насыщенная 
салициловая и др.), другие органические соединения (октан, метанол, этанол, дифениламин, 
этилендиамин, синтетические моющие средства).

Рабочая температура: (-30C/+100C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER CHEMICAL UHMWPE 
10 BAR

3/4" 19 31 10 40 40 600 125

BIOMASTER CHEMICAL UHMWPE 
10 BAR

1" 25 37 10 40 40 800 150

BIOMASTER CHEMICAL UHMWPE 
10 BAR

1 1/4" 32 44 10 40 40 1050 175

BIOMASTER CHEMICAL UHMWPE 
10 BAR

1 1/2" 38 51 10 40 40 1320 220

BIOMASTER CHEMICAL UHMWPE 
10 BAR

2" 51 65 10 40 40 1800 250

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ДЛЯ БЕТОНОНАСОСОВ

Рукав BIOMASTER бетонный  
85 BAR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутренний слой:
Черная гладкая антистатическая абразивоустойчивая (более 50мм**3 по DIN 
53516:1987) резина NR/SBR

Усиление: Четыре высокопрочные металлические оплетки

Наружный слой: Устойчивая к погодным условиям и истиранию черная синтетическая резина SBR/NR

Применение:
Напорный рукав применяется для подачи бетона и готового раствора (давление 
до 85Bar) в бетононасосах, используется для изготовления концевых рукавов или 
рукавов, объединенных в линию, исключительная стойкость к истиранию

Рабочая температура: (-40C/+70C)

Страна производства: Турция, Китай

ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР

НАРУЖНЫЙ 
ДИАМЕТР

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

РАЗРЫВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ БУХТЫ ВЕС МИН. РАДИУС 

ИЗГИБА

АРТИКУЛ МАРКИРОВКА INCH MM MM BAR BAR M Гр/M ММ

BIOMASTER BETON/85 WP 85 BAR 2 ” 51 75 85 200 40 3870 380

BIOMASTER BETON/85 WP 85 BAR 2 1/2 ” 65 89 85 200 40 4700 400

BIOMASTER BETON/85 WP 85 BAR  4 ” 102 126 85 200 40 6500 550

BIOMASTER BETON/85 WP 85 BAR 5 ” 127 155 85 200 40 9400 700
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СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РУКАВОВ   •   CAMLOCKПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА   •   РУКАВА ДЛЯ БЕТОНОНАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рукава бетонные BIOMASTER BETON/85 опрессовываются фланцами (с одной либо с двух сторон) в соответствии с 
размерами по Таблице 1.

Размеры фланцев рукавов для бетононасосов. (Таблица 1)

ДИАМЕТР РУКАВА ДИАМЕТР ФЛАНЦА РАЗМЕРЫ КОНЦЕВОГО ФЛАНЦА

DN мм мм «А» мм «B» мм «C» мм «D» мм «E» мм

2" 051 2" 50,0 60,3 16,0 18,0 56,0

2 1/2" 065 2 1/2" 65,0 73,0 16,0 20,0 69,0

2 1/2" 065 3" 65,0 88,9 16,0 20,0 84,0

3" 076 3" 76,0 88,9 16,0 20,0 84,0

3" 076 3 1/4" 76,0 97,0 16,5 20,0 89,0

3 5/32" 080 3 1/4" 80,0 97,0 17,0 20,0 89,0

4" 102 4" 100,0 114,3 16,0 20,0 108,0

4" 102 4 1/2" 100,0 127,0 16,0 20,0 114,0

5" 127 5" 125,0 141,0 17,0 20,0 133,0

5" 127 5 1/2" 125,0 148,0 17,0 20,0 139,0

6" 150 6" 150,0 167,0 17,0 20,0 159,0

8" 200 8" 202,0 219,0 19,0 14,0 214,0

Соединения CAMLOCK (КАМЛОКИ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камлок (CAMLOCK) — это система универсальных самоблокирующихся быстроразъёмных соединений 
кулачкового типа, которая позволяет мгновенно соединить несколько шлангов (рукавов) между собой, 
присоединить шланг к различным устройствам и резервуарам, заглушить концы шлангов и адаптеров 
специальными грязепылезащитными колпаками (заглушками) и т.д. Устройство кулачков муфты 
обеспечивает устойчивое к вибрации соединение с адаптером без использования дополнительного 
фиксирующего шплинта или других приспособлений.

Материал корпуса:
горячештампованный лёгкий алюминиевый сплав, возможно исполнение камлоков 
из нержавеющей стали, латуни (бронзы) и пластика под заказ

Рукоятки-кулачки: нержавеющая сталь или латунь

Пальцы: нержавеющая сталь AISI 316

Размеры стандартные:
1/2” - 8” (12 мм - 200 мм), согласно DN12 - DN200. Под размером соединения 
подразумевается внутренний диаметр рукава, для которого предназначено данное 
соединение. В резьбовых камлоках резьба BSP (BSPP) либо NPT (под заказ). 

Применение:
в нефтедобывающей, химической, пищевой промышленности, сельском хозяйстве 
и машиностроении

Страна производства: Китай, Турция

Номинальные давления для 
соединений из алюминия и бронзы:

16 бар - рабочее давление для размеров 1/2” - 2” / DN15 - DN 50
10 бар - рабочее давление для размеров 2 1/2” / DN 65 - DN 200
9 бар - рабочее давление для размеров 3” / DN 65 - DN 200
7 бар - рабочее давление для размеров 4” / DN 65 - DN 200
6 бар - рабочее давление для размеров 5” / DN 65 - DN 200
5 бар - рабочее давление для размеров 6” / DN 65 - DN 200

Для соединений из нержавеющей 
стали:

50 бар - теоретическое разрывное давление
20 бар - рабочее давление для размеров 1/2” - 3” / DN 12-DN 80
10 бар - рабочее давление для размеров 4” - 6” / DN 100-DN 200
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СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РУКАВОВ   •   CAMLOCKСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РУКАВОВ   •   CAMLOCK

CAMLOCK тип А, Ниппель 
(внутренняя резьба)

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР А РЕЗЬБА BSP

АРТИКУЛ мм мм дюйм

3000202 AL, BR, PP 13 24 G 1/2

3000203 AL, BR, PP 20 32,1 G 3/4

3000204 AL, BR, PP 25 36,7 G 1

3000205 AL, BR, PP 32 45,5 G 1 1/4

3000206 AL, BR, PP 40 53,4 G 1 1/2

3000207 AL, BR, PP 50 63 G 2

3000208 AL, BR, PP 65 75,8 G 2 1/2

3000209 AL, BR, PP 80 91,5 G 3

3000210 AL, BR, PP 100 119,5 G 4

3000211 AL, BR, PP 125 145,5 G 5

3000212 AL, BR, PP 150 175,8 G 6

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР А РЕЗЬБА BSP

АРТИКУЛ мм мм дюйм

3000268 AL, BR, PP 13 24,5 R 1/2

3000269 AL, BR, PP 20 32,4 R 3/4

3000270 AL, BR, PP 25 37,3 R 1

3000271 AL, BR, PP 32 46 R 1 1/4

3000272 AL, BR, PP 40 54 R 1 1/2

3000273 AL, BR, PP 50 63,8 R 2

3000274 AL, BR, PP 65 76,5 R 2 1/2

3000275 AL, BR, PP 80 92,2 R 3

3000276 AL, BR, PP 100 120,3 R 4

3000277 AL, BR, PP 125 146 R 5

3000278 AL, BR, PP 150 176,5 R 6

CAMLOCK тип В, Розетка  
(с хвостовиком). Поставляется  
с прокладкой NBR

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР А РЕЗЬБА BSP

АРТИКУЛ мм мм дюйм

3000136 AL, BR, PP 13 24,5 13

3000137 AL, BR, PP 20 32,4 19

3000138 AL, BR, PP 25 37,3 25

3000139 AL, BR, PP 32 46 32

3000140 AL, BR, PP 40 54 38

3000141 AL, BR, PP 50 63,8 50

3000142 AL, BR, PP 65 76,5 63

3000143 AL, BR, PP 80 92,2 76

3000144 AL, BR, PP 100 120,3 100

3000145 AL, BR, PP 125 146 125

3000146 AL, BR, PP 150 176,5 150

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР А РЕЗЬБА BSP

АРТИКУЛ мм мм дюйм

3000301 AL, BR, PP 13 24,5 G 1/2

3000302 AL, BR, PP 20 32,4 G 3/4

3000303 AL, BR, PP 25 37,3 G 1

3000304 AL, BR, PP 32 46 G 1 1/4

3000305 AL, BR, PP 40 54 G 1 1/2

3000306 AL, BR, PP 50 63,8 G 2

3000307 AL, BR, PP 65 76,5 G 2 1/2

3000308 AL, BR, PP 80 92,2 G 3

3000309 AL, BR, PP 100 120,3 G 4

3000310 AL, BR, PP 125 146 G 5

3000311 AL, BR, PP 150 176,5 G 6

CAMLOCK тип D, Розетка 
(внутренняя резьба). 
Поставляется с прокладкой NBR

CAMLOCK тип С, Розетка (с хвостовиком).  
Поставляется с прокладкой NBR
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CAMLOCK тип Е, Ниппель  
(с хвостовиком).

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР А ДЛЯ РУКАВА DN

АРТИКУЛ мм мм дюйм

3000235 AL, BR, PP 13 24 13

3000236 AL, BR, PP 20 32,1 19

3000237 AL, BR, PP 25 36,7 25

3000238 AL, BR, PP 32 45,5 32

3000239 AL, BR, PP 40 53,4 38

3000240 AL, BR, PP 50 63 50

3000241 AL, BR, PP 65 75,8 63

3000242 AL, BR, PP 80 91,5 76

3000243 AL, BR, PP 100 119,5 100

3000244 AL, BR, PP 125 145,5 125

3000245 AL, BR, PP 150 175,8 150

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР А ДЛЯ РУКАВА DN

АРТИКУЛ мм мм дюйм

3000169 AL, BR, PP 13 24 R 1/2

3000170 AL, BR, PP 20 32,1 R 3/4

3000171 AL, BR, PP 25 36,7 R 1

3000172 AL, BR, PP 32 45,5 R 1 1/4

3000173 AL, BR, PP 40 53,4 R 1 1/2

3000174 AL, BR, PP 50 63 R 2

3000175 AL, BR, PP 65 75,8 R 2 1/2

3000176 AL, BR, PP 80 91,5 R 3

3000177 AL, BR, PP 100 119,5 R 4

3000178 AL, BR, PP 125 145,5 R 5

3000179 AL, BR, PP 150 175,8 R 6

CAMLOCK тип F, Нипель  
(наружная резьба)

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РУКАВОВ   •   CAMLOCKСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РУКАВОВ   •   CAMLOCK

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР А

АРТИКУЛ мм мм

3000334 AL, BR, PP 13 24

3000335 AL, BR, PP 20 32,1

3000336 AL, BR, PP 25 36,7

3000337 AL, BR, PP 32 45,5

3000338 AL, BR, PP 40 53,4

3000339 AL, BR, PP 50 63

3000340 AL, BR, PP 65 75,8

3000341 AL, BR, PP 80 91,5

3000342 AL, BR, PP 100 119,5

3000343 AL, BR, PP 125 145,5

3000344 AL, BR, PP 150 175,8

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР 
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР А

АРТИКУЛ мм мм

3000367 AL, BR, PP 13 24,5

3000368 AL, BR, PP 20 32,4

3000369 AL, BR, PP 25 37,3

3000370 AL, BR, PP 32 46

3000371 AL, BR, PP 40 54

3000372 AL, BR, PP 50 63,8

3000373 AL, BR, PP 65 76,5

3000374 AL, BR, PP 80 92,2

3000375 AL, BR, PP 100 120,3

3000376 AL, BR, PP 125 146

3000377 AL, BR, PP 150 176,5

CAMLOCK тип DС, Заглушка нипеля  
Поставляется с прокладкой NBR

CAMLOCK тип DP,  
Заглушка розетки
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